
墙插、桌插、地插 

河 南 省 昊 视 电 子 技 术 有 限 公 司 

Henan Province Hoshi Electronic Technology Co.,LTD 

VGA、DVI、HDMI、DP视频接口可选，  

0-150米  



技术阶梯 

从早期到至今的阶梯式发展：模拟、编解码、数字、光纤、混合、无缝、拼接等。 

企业定位 

致力于视音频传输、无缝混合矩阵、音视频编解码等高清产品及解决方案的提供商。 

专注为国内视听、广电、安防、医疗、教育、军事、网络通信等行业应用提供服务。 



HDBT-WALL-HD-70T-86 

 标准86面板设计 

 支持HDMI2.0（4:2:0），HDCP2.2，HDR 

 支持POC/POE供电（可选） 

 支持HDMI信号输入 

 指示灯可显示设备当前工作状态 

 传输距离：70/100M （1080P）、35/70M（4K30） 

 

连接示意图 



HDBT-WALL-HD-70T-86 

 HDMI+DP+VGA HDBaseT发射器，70米（1080P）,35

米（4K60 4:2:0） 

 墙面式安装，标准英规1GANG，国标86面板 

 支持POC/POE供电，支持音频加嵌 

 支持RS232传输 

 支持信号优先级自动选择，手动选择 

 支持DP1.1，HDMI1.4，HDCP1.4 

 

连接示意图 



HDBT-WALL-HDVP-70T-86 

 HDMI+DP+VGA HDBaseT发射器，70米（1080P）,35

米（4K60 4:2:0） 

 墙面式安装，标准英规1GANG，国标86面板 

 支持POC/POE供电，支持音频加嵌 

 支持信号优先级自动选择，手动选择 

 支持DP1.1，HDMI1.4，HDCP1.4 

 支持RS232和IR同步传输 

 支持两个可编程按键，可以控制周边设备 

 

连接示意图 



HDBT-GROUD-HDV-70T 

 HDMI+DP+VGA HDBaseT发射器，70米（1080P）,35

米（4K60 4:2:0） 

 地面式安装，支持1个万能AC插座，4个LAN直通接口，
标准180mmX180mm安装尺寸 

 支持POC/POE供电，支持音频加嵌 

 支持信号优先级自动选择，手动选择 

 支持DP1.1，HDMI1.4，HDCP1.4 

 支持RS232和IR同步传输 

 

连接示意图 



HDBT-TABLE-HDV-70T 

 HDMI+DP+VGA HDBaseT发射器，70米（1080P）,35

米（4K60 4:2:0） 

 桌面式安装，支持1个万能AC插座，4个LAN直通接口 

 支持POC/POE供电，支持音频加嵌 

 支持信号优先级自动选择，手动选择 

 支持DP1.1，HDMI1.4，HDCP1.4 

 支持RS232和IR同步传输 

 

连接示意图 


